TUV Rheinland Group
Teilegutachten Nr. 102XT0267-00

TGA-Art. 6.1
TUVRheinland
Prufgegenstand . Distanzringe
Typ . siehel ll.
Hersteller : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG 03.12.2010

TEILEGUTACHTEN

Nr. 102XT0267-00

Uber die Vorschriftsmafiigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemalien Ein- oder Anbau
von Teilen geman Anlage XIX zu § 19 Abs. 3 Nr. 4 StvZO

fur das Teil /
den Anderungsumfang . Fahrwerksanderung
des Herstellers . H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG
Elsper Str. 36
57368 Lennestadt
nur gultig fur Bauteile mit Herstellerzeichen H@‘n
0. Hinweise fur den Fahrzeughalter

Unverzigliche Durchfiihrung und Bestatigung der Anderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht
unverziiglich die gemaR StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme durchgefiihrt
und bestatigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !

Nach der Durchfiihrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorlie-
genden Teilegutachtens unverziglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Pri-
fer einer Technischen Prifstelle oder einem Prifingenieur einer amtlich anerkannten
Uberwachungsorganisation zur Durchfiihrung und Bestatigung der vorgeschriebenen Ande-
rungsabnahme vorzufihren.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:
Die unter lll. und IV. aufgefuihrten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitfihren von Dokumenten:

Nach der durchgefiihrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestatigung lber die Anderungs-
abnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzufihren und zustandigen Personen auf Verlangen
vorzuzeigen,; dies entfallt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zustandige Zulassungsbehorde ist durch den
Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestétigung der ordnungsgeméaien Ande-
rung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestatigung der ordnungsgeméaien Anderung zu entnehmen.
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l. Verwendungsbereich
Fahrzeughersteller / | Fahrzeugtyp Handelsbezeichnung EG-BE-Nr. +)
Herst. Schl. Nr.
BMW (D) / 0005 UKL/X Mini Cooper Countryman e1*2007/46*0496*..
-ALL4, -D, -S, -One

+) in Bezug auf die Richtlinie 2007/46/EG, zuletzt geandert durch die Verordnung (EG) Nr. 385/2009

Il. Beschreibung des Teiles / des Anderungsumfanges

Art

Typ

Technische Beschreibung

Ausfiihrung
Breite in mm

AufRendurchmesser in mm
Lochkreisdurchmesser in mm

Lochzahl

Mittenlochdurchmesser in mm

Werkstoff
Gewicht in kg

Korrosionsschutz/Oberflachen-

behandlung

Angaben zur Befestigung

Befestigungselemente

Anzugsmoment

. Spurverbreiterung durch Anbau von Distanzrin-

gen an der Vorder- und Hinterachse oder nur an

der Hinterachse.

4075725

. einteilige Aluminiumringe
:3/10/12/15/20

: 150

: 120

' 5

1 72,5

. AICu4PbMgMn

: ca. 0,11 bis 0,9

. eloxiert

. gesteckt

: 0675725/ 2075725 / 2475725/ 3075725 /

: M 14 x 1,25/ 10.9; Kegelbundschrauben;

Einschraubtiefe min. 9 Gewindegange;
Schaftlangen der Schrauben siehe Auflage Al)

. entsprechend den Angaben des Fahrzeugher-

stellers zur Befestigung der Rader (min. 140Nm)

TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH

Accreditation: DAR KBA-P 00010-96
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Kennzeichnung : eingeschlagen, auf dem Umfang

3 mm - H&R 0675725

10 mm - H&R 2075725

12 mm - H&R 2475725

15 mm - H&R 3075725

20 mm : H&R 4075725

zusatzlich Herstellerzeichen ‘!‘

Eingangsdatum des Prufgegen-

standes / Pruffahrzeuges . 48. KW 2010
Datum der Priufung . 48. KW 2010
Ort der Prifung : KoIn / Lennestadt

M. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen

Die unter Il. aufgeflhrte Umristung ist in Verbindung bis zu den nachfolgend aufgefiihrten
Rad-/Reifenkombinationen zulassig:

Distanzring- Bereifung RadgroéRe Einprefltiefe Auflagen
breite in mm inmm
Rad / Gesamt
3 195/60 R16 6,5x 16 + 46/ + 43 Al), H1) — H3), H4)
205/60 R16 6,5x 16 + 46/ + 43 Al), H1) — H3), H4)
205/55 R17 7x17 +50/+ 47 Al), H1) — H3), H4)
225/45 R18 7,5x18 + 52/ + 49 Al), H1) — H3), H4)
225/40 R19 7,5x19 +52/+ 49 Al), H1) — H3), H4)
10 195/60 R16 6,5 x 16 +46/+ 36 Al), H1) — H3), H5)
205/60 R16 6,5 x 16 +46/+36 | Al), EAL), EB1), H1) — H3), H5)
205/55 R17 7x17 +50/+40 | Al), EAL), EB1), H1) — H3), H5)
225/45 R18 7,5x18 +52/+42 | Al), EAL), EB1), H1) — H3), H5)
225/40 R19 7,5x19 +52/+42 | Al), EAL), EB1), H1) — H3), H5)
12 195/60 R16 6,5 x 16 +46/+ 34 Al), H1) — H3), H5)
205/60 R16 6,5 x 16 +46/+ 34 | Al), EAL), EB1), H1) — H3), H5)
205/55 R17 7x17 +50/+ 38 | Al), EAL), EB1), H1) — H3), H5)
225/45 R18 7,5x18 +52/+40 | Al), EAL), EB1), H1) — H3), H5)
225/40 R19 7,5x19 +52/+40 | Al), EAL), EB1), H1) — H3), H5)
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Prufgegenstand . Distanzringe
Typ . siehel ll.
Hersteller : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG 03.12.2010
Distanzring- Bereifung RadgrofR3e Einprel3tiefe Auflagen
breite in mm in mm
Rad / Gesamt
15 195/60 R16 6,5 x 16 +46/+31 Al), EAL), EB1), H1) — H3)
205/60 R16 6,5 x 16 +46/+ 31 Al), EA2), EB2), H1) — H3)
205/55 R17 7x17 +50/+35 Al), EA2), EB2), H1) — H3)
225/45 R18 7,5x18 +52/+ 37 Al), EA2), EB2), H1) — H3)
225/40 R19 7,5x19 +52/+ 37 Al), EA2), EB2), H1) — H3)
20 225/45 R18 7,5x18 +52/+32 A1), EA3), EB3), H1) — H3)
225/40 R19 7,5x19 +52/+ 32 Al), EA3), EB3), H1) — H3)
IV. Hinweise und Auflagen

IV.1. Auflagen fur den Hersteller / Einbaubetrieb:
Al) Die Einschraublange aller Befestigungselemente muf3 mind. 9 Umdrehungen
betragen (M14x1,25).

Es ist im Besonderen darauf zu achten dass sich die Rader nach der Umriistung
frei drehen. D.h. es darf kein Kontakt von Befestigungselementen mit Teilen der
Bremsanlage, ABS-Zahnkranz oder anderen Bauteilen vorhanden sein.

10/12 mm
Distanzring

20 mm
Distanzring

15 mm
Distanzring

3 mm
Distanzring

Gesteckte Distanzringe
in Verbindung mit
Serien-LM-Radern

(Mini Cooper
Countryman, UKL/X)
Schaftlange (mm)

H&R Artikel Nr.

35
14253501

40
14254001

43
14254301

50
14255001

EAL) Die serienmalfiigen Kunststoff Radabdeckungsverbreiterungen an Achse 1 sind
Im Bereich von 30 Grad nach vorne und 50 Grad nach hinten (zu der senkrechten
Mittelachse des Rades) um ca. 5mm mit zusétzlichen Radabdeckungsverbreite-
rungen zu verbreitern. Die gesamte Breite der Umrtistkombination muss, unter
Beachtung des maximal méglichen Betriebsmal3es des Reifens (1,04 fache der
Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

EA2) Die serienmafigen Kunststoff Radabdeckungsverbreiterungen an Achse 1 sind
Im Bereich von 30 Grad nach vorne und 50 Grad nach hinten (zu der senkrechten
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Mittelachse des Rades) um ca. 10mm mit zusétzlichen Radabdeckungsverbreite-
rungen zu verbreitern. Die gesamte Breite der Umrustkombination muss, unter
Beachtung des maximal moglichen Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der
Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

EA3) Die serienmaRigen Kunststoff Radabdeckungsverbreiterungen an Achse 1 sind
Im Bereich von 30 Grad nach vorne und 50 Grad nach hinten (zu der senkrechten
Mittelachse des Rades) um ca. 15mm mit zusatzlichen Radabdeckungsverbreite-
rungen zu verbreitern. Die gesamte Breite der Umrustkombination muss, unter
Beachtung des maximal moéglichen Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der
Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

EB1) Die serienmaRigen Kunststoff Radabdeckungsverbreiterungen an Achse 2 sind
im Bereich zwischen der senkrechten Mittelachse des Rades und 50 Grad nach
hinten um ca. 5mm mit zusatzlichen Radabdeckungsverbreiterungen zu verbreitern.
Die gesamte Breite der Umristkombination muss, unter Beachtung des maximal
maoglichen Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

EB2) Die serienmafigen Kunststoff Radabdeckungsverbreiterungen an Achse 2 sind
im Bereich zwischen der senkrechten Mittelachse des Rades und 50 Grad nach
hinten um ca. 20mm mit zusatzlichen Radabdeckungsverbreiterungen zu verbreitern.
Die gesamte Breite der Umrtistkombination muss, unter Beachtung des maximal
maoglichen Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

EB3) Die serienmafRigen Kunststoff Radabdeckungsverbreiterungen an Achse 2 sind
im Bereich zwischen der senkrechten Mittelachse des Rades und 50 Grad nach
hinten um ca. 15mm mit zusétzlichen Radabdeckungsverbreiterungen zu verbreitern.
Die gesamte Breite der Umriistkombination muss, unter Beachtung des maximal
maoglichen BetriebsmalRes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

IV.2. Hinweise und Auflagen zum Anbau: siehe IV.1.

H 4) Bei den 3mm breiten Distanzringen ist die verringerte Hohe der Mitten-
zentrierung zu beachten.

H5) Die 10 und 12mm breiten Distanzringe sind nicht in Verbindung mit Stahlr&dern
zulassig. Bei Leichtmetallradern ist darauf zu achten, daf? der Distanzring
nicht auf dem Zentrierbund das Radanschlusses aufsetzt.
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IV.3. Hinweise und Auflagen fur die Anderungsabnahme:

H2) Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von serienmalf3i-
gen oder anderen Rad-/Reifenkombinationen bis zu den o.a. (Grenz-) Rad-/Reifen-
kombinationen in Verbindung mit den beschriebenen Distanzringen, wenn folgen-
de Bedingungen eingehalten sind:

Es liegen gesonderte ABE- oder Teilegutachten fir die Rad-/Reifenkombinationen
vor und die dort aufgefiihrten Auflagen sind eingehalten, z.B. Auflagen hinsichtlich
ausreichender Freigangigkeit und Radabdeckungen. Zusatzlich sind die o.a. Auf-
lagen zu beachten und ggf. anzuwenden.

Verwendung der Distanzringe an der Vorder- und Hinterachse, oder nur an der
Hinterachse. Weiterhin ist es moéglich Distanzringe mit unterschiedlicher Breite
an Vorder- und Hinterachse zu kombinieren. Zum Beispiel: Achse 1 Distanzringe
mit 5 mm Breite / Achse 2 Distanzringe mit 15 mm Breite.

Bei Verwendung von anderen Rad-/Reifenkombinationen ist deren Eignung (Frei-
gangigkeit, Fahrverhalten usw.) gesondert zu Gberprifen bzw. nachzuweisen.

Bei Verwendung von anderen als in der Tabelle in Auflage A1) angegebenen
Radern ist deren Eignung (Einschraubtiefe der Bef.-Elemente) gesondert zu
Uberprifen bzw. nachzuweisen.

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die zusatzliche Verwendung von
gepriften Fahrwerkstieferlegungen (mit Teilegutachten oder ABE).

Bei Fahrwerkstieferlegungen mit geanderten serienmaf3igen Endanschlagen ist
die Eignung der Umrlstung gesondert zu Uberprifen bzw. nachzuweisen.

IV.4. Hinweise und Auflagen fir den Fahrzeughalter:
H1) Die Verwendbarkeit von Schneeketten wurde nicht Uberpruft.

H3) Die Befestigungselemente von Umrtstungen mit gesteckten Distanzringen sind
nach ca. 100 km Fahrtstrecke mit einem geeigneten Drehmomentschlissel
nachzuziehen.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurtickgestellt. Sie ist der zustan-
digen Zulassungsbehoérde bei deren nachster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den
Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel fur die Eintragung wird vorgeschlagen:

Feld Eintragung

22 (Bemerkungen), z.B.: M. H&R-DISTANZRINGEN AN ACHSE 1 U. 2 (15 MM BREIT,
KENNZ.: H&R 3075725) IN VERB. M. RAD/REIFEN
KOMBINATION (Rad/Reifenkombination beschreiben) ***
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V. Prafgrundlagen und Prufergebnisse

Prifgrundlage

Prifgrundlage ist das VdTUV-Merkblatt Nr. 751 "Begutachtung von baulichen Veranderungen
an M und NFahrzeugen unter besonderer Beriicksichtigung der Betriebsfestigkeit" (Stand:
08.2008).

Prifungen und deren Ergebnisse

Das Versuchsfahrzeug wurde u.a. einer eingehenden Fahrerprobung in teil- und vollbeladenem
Zustand unterzogen, bei der die Freigangigkeit der Rader, das Fahrverhalten, das Bremsver-
halten, das Lenkverhalten, das Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten gepruift wurde.
Ergebnis: Unter verkehrsiiblichen Betriebsbedingungen wurden keine negativen Auswirkungen
auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs festgestellt.

Gultigkeit der Prifergebnisse

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschliel3lich auf die unter Punkt 1. beschriebenen Teile un-
ter Beriicksichtigung des unter Punkt I. angegebenen Verwendungsbereiches.

VI.  Anlagen
Erlauterungen zum Nachtrag . 1 Seite
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VII.  SchluZbescheinigung

Es wird bescheinigt, dal? die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der An-
derung und der durchgefiihrten und bestatigten Anderungsabnahme unter Beachtung der in
diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in
der heute gultigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat durch ein Qualitdtsmanagement-System ge-
maf DIN EN ISO 9001, nachgewiesen durch ein Zertifikat mit der Registrier-Nr.: 99161 (Zertifi-
zierungsstelle: DAR KBA-ZM-A 00010-95), den Nachweis erbracht, daf? er ein Qualitatssiche-
rungssystem entsprechend Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhalt.

Das Teilegutachten umfaf3t die Seiten 1 — 8 incl. der unter VI. aufgefuhrten Anlagen und darf
nur im vollen Wortlaut vervielfaltigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Giiltigkeit bei technischen Anderungen am Fahrzeugteil oder
wenn vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des
Teiles beeinflussen sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlagen oder wenn der o.a.
Nachweis Uber das Qualitatssicherungssystem unguiltig ist.

Kopien haben nur Giiltigkeit, wenn sie mit originalem Firmenstempel und Originalunterschrift
des Herstellers gekennzeichnet sind.

KoIn, den 03.12.2010 mu
Spezialfedern GmbH & Co.KG
Elsper Strasse 36, 57368 Lennestadt
Email: info@h-r.com www.h-r.com

Dipl.-Ing. Harry Hartzke

TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH Technologiezentrum Verkehrssicherheit TL 193 de RXX.DOT Seite 8 von 8
Typprufstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile 102XT0267-00.doc
Accreditation: DAR KBA-P 00010-96 Am Grauen Stein, D-51105 Kdln (Poll)





